
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Пневмопробойники Catamount

Описание

«Умные» технологии
HammerHead® спроектировала Catamount так, что шток приводится в действие воздухом,
который возвращает его в исходное положение, исключая необходимость в механических
пружинах, которые являются частым источником поломок. Подобное решение позволяет
ускорить и упростить начало работы изза отсутствия отдачи, свойственной моделям
конкурентов. Catamount использует преимущества технологии возвратнопоступательного
движения головки, увеличивающего производительность в любых типах грунта.

Power Port®
Запатентованная функция поворота хвостовика на четверть оборота назад пневматически
блокирует инструмент на передней или задней передаче, предотвращая случайную смену
направления во время проходки. Шланг спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать
гибкость и предотвращать застревание инструмента при обрушении скважины.

Цельнометаллический корпус
Catamount имеет цельный корпус из термообработанного сплава стали. Это позволяет
HammerHead® использовать более тяжелый шток, повышая общую ударную силу. Цельный
корпус также обеспечивает повышенную прочность и долговечность.

Кольца ударника для компенсации износа
Цельный шток оснащен набором колец для компенсации износа, которые предотвращают

контакт металла с металлом и обеспечивают постоянную высокую производительность
пневмопробойника.

Закрепленный задний упорный стержень
Запатентованный задний упорный стержень  отличительный признак конструкции
пневмопробойников HammerHead® На него приходится на 200% больше ударной нагрузки по
сравнению с моделями конкурентов. Кроме того, конструкция обеспечивает быстрый и простой
ремонт в полевых условиях.
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