
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: http://www.ditch.nt-rt.ru/  || эл. почта: dhc@nt-rt.ru 

Гидравлический разрушитель HB100 HAMMERHEAD
Гидравлический разрушитель HAMMERHEAD® HB100 предназначен для работы с трубами 
диаметром 75400 мм и более. 

Тех. характеристики

Рабочая установка

98

1,83

0,89

0,86

Усилие, тонн

Длина, м

Ширина, м

Высота, м

Вес, кг 1423

Штанги

57

12,2

Диаметр штанг, мм

Вес штанг, кг

Длина штанг, м 0,9
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Силовая установка

Длина, м 2,1

Щирина, м 1,42

Высота, м 1,64

вес, кг 1451

Двигатель

kubota

дизель

жидкостная

Двигатель

Топливо

Система охлаждения

Мощность, л.с. 68

Гидравлическая система

165

Гидронасос

Максимальная производительность л/мин

Максимальное давление, бар 280

Особенности

сочетание мощи и компактности, позволяет достичь наибольшей универсальности;

легкие штанги из закаленной легированной стали позволяют выдерживать нагрузки при
разрушении, и пилотной проходке «завалов» и обрушений в трубе;

простая система управления одним джойстиком;

скорость работы:120 метров за два часа;

ручной задний стабилизатор;

специальная конструкция штанг с выточками/пазами исключающими обратное
проскальзывание;

опциональные системы свинчивания штанг и гидравлического выравнивания установки;

эксклюзивный дизайн режущего и разрушающего бурового инструмента Hammerhead®;

бесплатное обучение и сервис по стандартам Ditch Witch®.
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