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Гидравлический разрушитель PortaBurst PB30
Hammerhead
Гидравлическая тросовая лебедкаразрушитель PortaBurst PB30 используется для разрушения 
трубопроводов диаметром 50150 мм в стесненных условиях (рядом и внутри зданий, в 
смотровых колодцах и т.п.). Максимальная длина санации  45 метров. 

Тех. характеристики

Рабочая установка

29

64,2

59,7

92,7

133

1 ,9

22,9/30,5/45,7

Усилие, тонн

Длина, м

Ширина, м

Высота, м

Вес, кг

Диаметр кабеля, см

Длина кабеля, м

Вес бабины с троссом, кг 56
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Силовая установка (1 опция)

Длина, м 0,87

Ширина, м 0,53

Высота, м 0,76

Вес, кг 114

Двигатель Honda

Топливо бензин

Система охлаждения жидкостная

Мощность, л.с. 13

Силовая установка (2 опция)

Длина, м 1,33

Ширина, м 6

Высота, м 1,05

Вес, кг 313

Двигатель Kubota

Топливо дизель

Система охлаждения жидкостная

Мощность, л.с. 20

Гидравлическая система

Максимальная производительность, л/мин 11—95

Максимальное давление, бар 152—207

Особенности

малые габариты и предельно маленький котлован/колодец размером 61х77 см;

малый вес системы, модульное исполнение;

простота сборки и установки;

максимальная производительность до 4х метров в минуту;

позволяет проводить санацию даже при 45 градусном изгибе трубопровода;

возможность дистанционного управления;

надёжная система зажима троса;

эксклюзивный дизайн режущего и разрушающего бурового инструмента Hammerhead®;

бесплатное обучение и сервис по стандартам Ditch Witch®.
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Описание

В комплекте предложены на выбор маслостанции с двигателями Хонда (13 л.с.) или Kubota (20
л.с.). В качестве гидравлической станции приводящей установку в действие может быть

использован экскаватор или любая подходящая маслостанция. Минимальные требования к
производительности: 50 литров в минуту.

Сам станок PortaBurst PB30 имеет модульное исполнение – самая большая часть весит чуть
более 40 кг и может быть спущена в котлован усилиями одного человека.
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