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Мощный минипогрузчик SK350 Ditch Witch
Ультракомпактный и при этом невероятно мощный минипогрузчик SK350 оснащен двигателем 
Kohler мощностью 14.9 кВт и гидростатическим ходовым приводом (42 л/мин), который 
обеспечивает те же функции, что и большие по размеру погрузчики. SK350 оснащается 
удобной, защищает от попадания грязи и мусора платформой для оператора. 

Тех. характеристики

Габариты

Высота

Длина

Ширина

Вес

Высота подъема, max.

Длина колесной базы/гусениц

Ширина колеи, max.

Дорожный просвет (центр, боковая сторона)

Высота платформы

1.08 м

1.48 м

892 мм

753 кг

1.79 м

762 мм

892 мм

101 мм/64 мм

191 мм
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Опрокидывающая мощность 467 кг

Рабочая мощность
при 35%
опрокидывающей
мощности 158 кг

Угол съезда: 18°

Ходовые характеристики

Скорость передвижения

вперед 4.8 км/ч

назад 4.8 км/ч

Давление на грунт

180мм гусеницы = 0.28 бар

Гидравлическая система

Рабочие функции: шестерёночный насос 45.4 л/мин

давление 158 бар

Передвижение: двойной гидростатический

подача насоса 42 л/мин

давление 162 бар

Двигатель

Марка/модель: Kohler / CH20

Топливо: бензин

Охлаждение: воздухом

Количество цилиндров: 2

Рабочий объем цилиндра 624 см3

Диаметр цилиндра 77 мм

Ход поршня 67 мм

Заявленная суммарная мощность производителем (по SAE J1995) 14.9 кВт

Полезная эффективная мощность (по SAE J1349) 14.9 кВт

Скорость: 3600 об/мин

Заправочные объемы

Топливный бак 30.3 л

Картер двигателя 1.9 л

Гидравлический резервуар 26.5 л

Аккамулятор
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минРезервная мощность батареи по SAE:

Запуск двигателя при 18° C по SAE: = 340 А/с

Электрическая система: 12В

Особенности

Простота использования, органы управления помечены соответствующими цветами

Рабочий клапан содержит плавающую секцию для повышения производительности
навесного оборудования

Чувствительное и точное управление, отсутствие вибрации дарят комфорт и повышают
продуктивность оператора.

Возможность быстрой смены навесного оборудования без остановки двигателя.

Возможность оснащения гусеницами для всех видов грунта для лучшего сцепления или
гусеницами, наносящих минимальный ущерб почве

Внешние топливный и гидравлический баки обеспечивают оперативную дозаправку

Топливный бак объемом 28 л обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. Таким
образом, завершить все необходимые работы можно без дополнительной заправки бака.

В новой модели увеличена высота подъема груза, что значительно повышает возможные
способы его применения.

Погрузчик совместим более чем с 70 типами навесного оборудования.
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