
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Стандартные пневмопробойники

Описание

Утяжеленные кольца износа и шток

Масса штока в модели HammerHead® увеличена по сравнению с прочими конкурентными
моделями. Улучшенные таким образом пневмопробойники дают повышенную ударную силу и
производительность при эксплуатации. Шток в модели HammerHead® – цельный и
укомплектованный набором колец износа, основная задача которых заключается в
предотвращении трения металла о металл и повышении за счет этого производительности
оборудования.

Технология Power Port®

В устройстве применена запатентованная функция ограничения поворота. Ее основная задача
– блокирование инструмента при случайной смене направления проходки. Блокировка
пневматическая и срабатывает при случайном повороте на четверть оборота. Пневмопробойник
крот модели HammerHead® укомплектован хорошим гибким шлангом, который позволяет
сохранить управляемость устройством при обрушении скважины.

Закрепленная задняя опора

Модель оснащена усиленной задней опорой, которая при необходимости легко ремонтируется
без сложного инструмента. Практическое преимущество в использовании такой опоры

заключается в возможности приложения большей нагрузки (прирост производительности до
200%). Изза этого специалисты рекомендуют купить пневмопробойник HammerHead®, если
предполагается выполнение сложных работ с повышенной нагрузкой на оборудование.
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